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Bei den nachfolgend in der Broschure enthaltenen Angaben,
Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeich-
nungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um
allgemeine Mustervorschldge und Details handelt, die diese
lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsatzlichen
Funktionsweise darstellen. Es ist keine MaBgenauigkeit
gegeben. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigen-
verantwortlich zu prifen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf
die ortlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen
und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar.

oo - Bildquelle:
Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den foquete
Produkten in den Technischen Merkblattern und System- © MikhailKalakutskiy - www.fotolia.de
beschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten. © elsar - www.fotolia.de
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Das Sto-Innenfarben-Sortiment bietet eine groBe Auswahl an innovativen und besonders umweltfreundlichen Produkten. Die folgende
Tabelle ist eine technische Ubersicht tber alle erhéltlichen Farben und deren Eigenschaften.
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Basisinformationen
EN 13300 und Oberflachenbeanspruchung

Europdische Norm EN 13300
Die Europaische Norm EN 13300 beschreibt die qualitative Einteilung von Wand- und Deckenfarben im Innenbereich. Die Haupt-
kriterien fr diese europaweit verbindliche Einteilung sind nachfolgend kurz beschrieben:

Klasseneinteilung It. EN 13300

Nassabriebbestandigkeit Klasse 1-5
Deckvermogen Klasse 1-4
Glanzgrad Stumpfmatt bis glénzend

Nassabriebbestandigkeit

Klasse 1 < 5 um bei 200 Hiben
it
¥ Klasse 2 > 5 pm und < 20 pm bei 200 Hiben

=

Klasse 3 > 20 pm und < 70 pm bei 200 Huben
Klasse 4 < 70 pm bei 40 Hiiben
Aty ey st e Klasse 5 > 70 pm bei 40 Hiiben
Deckvermogen
Klasse 1 >99,5
Klasse 2 >98und <995 Die Klassen miissen zusammen
= : mit der Ergiebigkeit (m%1) an-
= Klasse 3 >95und < 98 gegeben werden. .
Klasse 4 <95
Glanzgrad
= : Bezeichnung Messwinkel Reflektormeterwert
— ! Glanzend 60° >60
- Mittlerer Glanz 60°/85° <60/=10
4 — Matt 85° <10
= Stumpfmatt 85° <5

Oberflachenbeanspruchung -

der Unterschied zwischen matt und glédnzend Matte Innenfarben
Beim Einsatz intensiver Farbtone gilt folgende Grundregel: Je S Durch mechanische Belastung werden die

. . . . . . frei liegenden” Pigmente und Fullstoffe
glanzender die Farbe, desto robuster und reinigungsfahiger ist Untergrund verpresst, was zu Farbton- und Glanzgrad-

die Oberflache. So treten bei matten Farben, die mechanisch stark veranderungen fihrt.

beansprucht werden, haufig , speckige” Stellen auf, die sich in
.glanzende Spiegel” verwandeln. Hierbei spricht man von Pigment- BN  seidenglinzende Innenfarben

. L Die , eingebundenen” Pigmente und Full-
bruch. Wie es dazu kommt und warum es bei glanzenden Farben Untergrund stoffe sind durch die Bindemittelschicht vor

keinen Pigmentbruch gibt, erkldren die folgenden Grafiken. mechanischen Beeinflussungen geschiitzt.
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StoColor Titanium und StoColor Supermatt
Die Farben fUr hdchste Anspriiche

StoColor Titanium

Die Konigin der Innenfarben — mit Nassabriebklasse 1 und
Deckvermdgen Klasse 1: In StoColor Titanium vereinen sich
maximale Belastbarkeit, hochste Reinigungsfahigkeit und stark-
stes Deckvermdgen. Kurz gesagt: Bei hdchsten Anspriichen an
ebenso schnelle wie perfekte und langlebige Gestaltung ist die
stumpfmatte Dispersionsfarbe StoColor Titanium immer die
erste Wahl.

Nassabriebklasse 1

Deckvermdgen Klasse 1

Stumpfmatt

Unbegrenzt tonbar nach StoColor System
Hoher WeiBgrad

TUV-gepriift und fremdiiberwacht

Sehr robust bzw. extrem widerstandsfahig
Hoch reinigungsfahig
Streiflichtunempfindlich

Sehr gut auszubessern

Sehr gut fillend

In der Regel genligt ein Anstrich

o Alle Rdume und Bereiche mit hdchsten Anspriichen an Premiumqualitat

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

StoColor Supermatt

Kieselsolfarben markieren einen Meilenstein in der Entwicklung
moderner Wohnraumfarben. Durch eine besondere Kombination
von speziellen Bindemitteln und Additiven ermoglicht die neue
Farbengeneration die perfekte Gestaltung glatter Flachen.
Selbst Decken und Wande mit Streiflicht und hoher Beanspru-
chung lassen sich mit StoColor Supermatt mihelos streichen.

Nassabriebklasse 1

Deckvermégen Klasse 2

Begrenzt tonbar nach StoColor System (Pastellbereich)
Sehr hoher WeiBgrad

Extrem Stumpfmatt

Ausgezeichneter Verlauf

TUOV-Mark und fremdiiberwacht

o Hervorragend auszubessern

Sehr gut deckend

Lange Offenzeit fir streifenfreies Streichen
Ansatzfreie Verarbeitung - auch auf groBen Flachen
Bestandig gegentiber Flachendesinfektionsmittel

o Alle Rdume und Bereiche, die stark beansprucht werden.

Premiumfarben | 7






StoColor Opticryl-Familie _
Die Hochbeanspruchbaren in vier Glanzvarianten j

Die robusten Farben — perfekt geeignet fUr stark beanspruchte Vier Glanzvarianten - in jeder Farbe

Wande: Die Acrylatfarben der StoColor Opticryl-Familie mit der Fur unterschiedliche Designwiinsche stehen vier Glanzvarianten
Nassabriebklasse 1 sind leicht zu reinigen und bestandig gegen zur Wahl: StoColor Opticryl Gloss, StoColor Opticryl Satin,
Flachendesinfektionsmittel. Durch ihre hohe Widerstands- und StoColor Opticryl Satinmatt und StoColor Opticryl Matt. Und
Strapazierfahigkeit halten sie selbst starken mechanischen Bela- das jeweils in der groBtmaoglichen Farbtonvielfalt.

stungen problemlos stand. Darlber hinaus sind sie ideal einsetzbar
auf strukturierten Oberflachen, Vliesen und Glasdekogeweben.

Beim Einsatz intensiver Farbtone beachten

Je hoher der Glanzgrad, desto robuster und reinigungsfahiger ist die Oberflache

Eigenschaften

Nassabriebklasse 1

Deckvermdgen Klasse 2

Erhaltlich in vier Glanzgraden
Unbegrenzt tonbar nach StoColor System
Sehr hoher WeiBgrad

TUV-gepriift und fremdiberwacht

Vorteile

o Sehr robust und widerstandsfahig

o Strukturerhaltend

e Hoch reinigungsfahig und bestandig gegenuber Flachendesinfektionsmitteln
e Sehr gut verlaufend

e Gut deckend

Besonders geeignet fiir

Kiichen, Kantinen

Badezimmer

Kinderzimmer

Treppenhauser, Flure
Krankenhauser, Labore, Arztpraxen
Hotels, Gaststatten

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Robuste Farben | 9






StoColor Rapid-Familie

Die Einschichter mit erstklassigem Deckvermdgen

Die schnellen Farben mit erstklassigem Deckvermdgen. Und aus
gutem Grund zahlen die Einschichter der StoColor Rapid-Familie
zu den meistverkauften Profi-lnnenfarben. Selbst bei dunklen
Untergrinden genligt meist ein Anstrich. Das Ergebnis ist eine
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und damit eine enorme
Zeit- und Kostenersparnis. Alle drei Dispersionsfarben sind ge-
eignet fur strukturierte Untergriinde, wobei die Varianten
StoColor Rapid Ultramatt und StoColor Rapid Satin ihre Starken
vor allem auch auf glatten bzw. beanspruchten Flachen zeigen.

Eigenschaften
Deckvermdgen Klasse 1
Begrenzt tonbar nach StoColor System (Pastellbereich)

o Sehr hoher WeiBgrad
e TUV-gepriift und fremdiiberwacht

Vorteile

e |n der Regel geniigt ein Anstrich
e Zeit- und Kostenersparnis

Besonders geeignet fiir

e Renovierungsarbeiten

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

st

StoColor Rapid - fiir raue Untergriinde

Der Klassiker unter den schnellen Innenraumfarben — perfekt
geeignet fur raue Untergriinde wie Raufaser und Putz: Seit
Uber 20 Jahren am Markt und dabei immer wieder optimiert,
ist StoColor Rapid das Synonym fiur ebenso hochwertige wie
wirtschaftliche Innenfarben.

Weitere Eigenschaften und Vorteile

o Nassabriebklasse 3
o Stumpfmatt
o Gut fiillend

StoColor Rapid Ultramatt - fiir glatte Untergriinde

Die Stumpfmatte mit sehr gutem Verlauf — optimal geeignet fir
extraglatte und gespachtelte Untergrinde im Streiflicht: Mit
ihrem Fillvermogen und bei entsprechender Untergrundvorbe-
reitung sorgt StoColor Rapid Ultramatt dafir, dass selbst im
extremen Streiflicht kaum Strukturunterschiede erkennbar sind.

Weitere Eigenschaften und Vorteile

o Nassabriebklasse 2
o Stumpfmatt

o Streiflichtunempfindlich
e Sehr gut auszubessern

StoColor Rapid Satin - fiir beanspruchte Untergriinde

Die Seidenmatte mit optimierter Reinigungsfahigkeit — beson-
ders geeignet fur die Beschichtung in stark frequentierten und
haufig genutzten Rdumen: Wahrend matte Farben bei hoher
mechanischer Beanspruchung meist glanzend und , speckig”
werden, bleibt die Oberflache von StoColor Rapid Satin dauer-
haft seidenmatt.

Weitere Eigenschaften und Vorteile

o Nassabriebklasse 1
o Mittlerer Glanz
o Widerstandsfahig
o Reinigungsfahig
o Strukturerhaltend

Schnelle Farben | 11






StoColor Sil In, StoColor Sil Mineral

und StoColor Calcetura

Die natlrlichen Farben fir Allergiker

®
natureplus

Hochst umweltfreundlich — und damit ideal fur sensible Bereiche
und vor allem fur Allergiker: Die 6kologischen Farben von Sto
werden ausschlieBlich aus ressourcenschonenden Rohstoffen
hergestellt und sind frei von Konservierungsmitteln. Im Ergeb-
nis profitiert der Mensch von einem besseren Raumklima

und einer schadstofffreieren Umgebung: ob in Kindergarten,
Schulen, Krankenhdusern, Seniorenheimen oder im privaten
Wohnbereich.

Eigenschaften

o Geeignet fur Allergiker
e Frei von Konservierungsmitteln
e TUV-gepriift und fremdiiberwacht

Vorteile

o Hoher WeiBgrad
o Gut deckend

Besonders geeignet fiir

o Sensible Bereiche

StoColor Sil In - die natiirliche Schimmelschutzfarbe
Absolut natdrlich und stark gefragt: Zahlreiche Gutachten und
Prufsiegel — allen voran das natureplus®-Umweltzeichen — belegen
die einmaligen Vorteile von StoColor Sil In hinsichtlich Gesundheit
und Umweltvertraglichkeit. Durch ihren hohen pH-Wert wirkt die
matte und gut deckende Silikatfarbe mit mineralischem Charakter
sogar schimmelpilzhemmend.

Weitere Eigenschaften und Vorteile

Nassabriebklasse 2

Deckvermdgen Klasse 1

Stumpfmatt

Begrenzt tonbar nach StoColor System (Pastellbereich)
Ausgezeichnet mit dem natureplus®-Umweltzeichen
Nattirlicher Schutz vor Schimmelbefall

Nicht brennbar

Diffusionsoffen

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

sto

StoColor Sil Mineral - die hochdeckende Mineralfarbe
Die matte und mineralische Dispersionssilikatfarbe mit hohem
Deckvermoégen: Damit ist StoColor Sil Mineral die giinstige Alter-
native zu StoColor Sil In.

Weitere Eigenschaften und Vorteile

Nassabriebklasse 3

Deckvermdgen Klasse 2

Stumpfmatt

Natiirlicher Schutz vor Schimmelbefall

Begrenzt ténbar nach StoColor System (Pastellbereich)

StoColor Calcetura - die Kalkfarbe fiir mineralische
Untergriinde

Die Kalkfarbe — perfekt geeignet fir mineralische Untergriinde
und Lehmputze: Damit zeigt StoColor Calcetura ihre Starken
vor allem im Denkmalschutz.

Weitere Eigenschaften und Vorteile

o Nassabriebklasse 3

o Deckvermdgen Klasse 3
e Matt

o Schimmelpilzhemmend

Okologische Farben | 13






StoColor In und StoColor Basic
StoColor Select Matt / Satinmatt

Die universell einsetzbaren Innenfarben EQ

S — =
2> A
.

Universell einsetzbar und einmalig preiswert: Die Sto Standard-

farben sind die Allrounder unter den Innenfarben. Mit ihrem
optimalen Preis-Leistungs-Verhaltnis und ihrem guten Deck-
vermodgen sind sie vor allem im privaten Wohnungsbau hoch
geschatzt.

StoColor In - die klassische Innenfarbe

Hochste Qualitat zum kleinen Preis: StoColor In ist die erste
Innenfarbe von Sto, die in voller Farbtonauswahl bereits
auf Millionen Quadratmetern Wand- und Deckenflache zum
Einsatz kam.

StoColor Basic - die giinstigste Sto Innenfarbe

Unsere gunstigste Innenfarbe — und das bei einem Deck-
vermoégen der Klasse 2: StoColor Basic zeigt ihre Starken bei
weiBen Farbtonen sowie im Pastellbereich.

Eigenschaften

o Nassabriebklasse 3

o Deckvermdgen Klasse 2

e Stumpfmatt

o Hoher WeiBgrad

e TUV-gepriift und fremdiiberwacht

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Vorteile

o Gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis
® Gut deckend

Besonders geeignet fiir

o Private Wohnbereiche

StoColor Select Matt / Satinmatt

Besonders in GroBprojekten bewahren sich die StoColor Select
Matt / Satinmatt. Damit entstehen strukturerhaltende und
strapazierfahige Anstriche auf Wand- und Deckenflachen.

Eigenschaften

¢ Nassabriebklasse 2

* Maximales Deckvermdgen in Klasse 2

o Begrenzt tonbar nach StoColor System (Pastellbereich)
o Hoher WeiBgrad

¢ In 2 Glanzgraden, Stumpfmatt / Seidenmatt

o Ausgezeichneter Verlauf

e TUOV-Mark und fremdiberwacht

Vorteile
o Bestdndig gegentiber Flachendesinfektionsmittel laut Prifbericht
e Gut deckend

o Bestdndig gegentiber Flachendesinfektionsmittel
o Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis

Besonders geeignet fiir

o GroBe Projekte

Standardfarben | 15






StoColor Climasan, StoColor Isol,
StoColor Isol W und StoColor Puran Satin
Die Spezialisten flr hdchste Anspriiche

Fur besondere Anspriiche und Anwendungsgebiete brauchen
Profis echte Speziallésungen. Ob in Krankenhausern, Arztpraxen,
Laboren, lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Gaststatten

oder im privaten Wohnungsbau — ob schlechte Raumluft oder
problematische Untergriinde: Die funktionalen Farben von

Sto l6sen Probleme schnell und einfach und erftllen nahezu

jede Anforderung. Hinter diesem Anspruch stehen mehr als

100 Mitarbeiter in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung
der Sto SE & Co. KGaA. So entstehen Innovationen fir die Praxis.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

StoColor Climasan - die aktive Frischluftfarbe

Licht anschalten genlgt: StoColor Climasan ist die erste Innen-
farbe, die mit normaler Innenbeleuchtung aktiv die Raumluft
reinigt — ganz ohne Sonnenlicht. Verantwortlich dafur ist ein
photokatalytischer Effekt: Jeder Lichtstrahl, der auf die Farb-
oberflache trifft, aktiviert einen Katalysator, der wiederum fur
den Abbau von Schadstoffen und Gertichen sorgt. Das Ergebnis
ist eine spirbar bessere Luft in allen erdenklichen Rdumen wie
Kichen, Raucherzimmern etc. Mit ihrer einmaligen Luft-Reini-
gungswirkung ist StoColor Climasan auch die ideale Alternative
zu Raumparfiims mit teils chemischen Inhaltsstoffen.

Eigenschaften

Nassabriebklasse 2

Deckvermdgen Klasse 1

Abbau von organischen Schadstoffen und Gertichen
Diffusionsoffen

Stumpfmatt

Begrenzt tonbar nach StoColor System (Pastellbereich)
TUV-gepriift und fremduberwacht

Vorteile

o Effektiver Abbau von Schadstoffen

o Effektive Reduzierung von Geriichen — bestatigt vom Fraunhofer Institut
¢ Innenbeleuchtung geniigt: kein UV- bzw. Sonnenlicht nétig

o |deale Alternative zu Raumparfiims

o Sehr gut deckend

Besonders geeignet fiir

Private Wohnbereiche
Schulen
Hotels, Gaststatten

L]
L]
L]
o Arztpraxen, Krankenhduser

Funktionale Farben | 17



StoColor Climasan, StoColor Isol,
StoColor Isol W und StoColor Puran Satin
Die Spezialisten flr hdchste Anspriiche

StoColor Isol und StoColor Isol W - die Isolierfarben

Die isolierenden Farben fur Untergriinde mit durchschlagenden
Inhaltsstoffen: Die |6semittelhaltige Innenfarbe StoColor Isol mit
Nassabriebklasse 2 und die wassrige StoColor Isol W mit Nass-
abriebklasse 1 geben Nikotin-, RuB-, Lignin- und Wasserflecken
keine Chance.

Hohes Isoliervermégen - fiir echte Problemstellen

Im Laufe der Jahre setzen sich an Decken und Wénden zahlreiche
Stoffe unterschiedlichster Herkunft ab. Diesen wasserl&slichen
Inhaltsstoffen wirken die speziell formulierten Farben gezielt
entgegen. So kénnen problematische Untergrinde im Handum-
drehen renoviert werden.

Eigenschaften

Nassabriebklasse 1 (StoColor Isol W)
Nassabriebklasse 2 (StoColor Isol)

Deckvermdgen Klasse 2

Begrenzt tonbar nach StoColor System (Pastellbereich)
Diffusionsoffen

Hoher WeiBgrad

Vorteile

¢ Hohes Isoliervermogen auf problematischen Untergriinden
o Vergilbungsfrei

e Spannungsarm

e Gut deckend

e Geruchsarm

Besonders geeignet fiir

o Gaststatten

o Raucherbereiche
e Kaminzimmer
o Badezimmer

18 | Funktionale Farben Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



StoColor Puran Satin -

die hoch widerstandsfahige Lackfarbe

Die hoch widerstandsfahige Polyurethan-Lackfarbe: Mit ihrer
Bestandigkeit gegen Flachendesinfektionsmittel, schwache
Sauren und Laugen sowie mineralische Schmierstoffe ist StoColor
Puran Satin ideal geeignet fir sensibelste Bereiche und die richtig
heiklen Einsatze.

Maximale Strapazierfahigkeit fir Kiichen, Badezimmer oder
Lebensmittelbereiche — bei maximaler Farbtonvielfalt: StoColor
Puran Satin ist die seidenglanzende und unbegrenzt ténbare
Lackfarbe mit ausgezeichneter Farbtonstabilitat. Selbst hochsten
mechanischen Belastungen halt sie problemlos stand — und das
bei einer umweltschonenden Formulierung des Produkts. So
wurde das Emissionsverhalten von StoColor Puran Satin unter
praxisorientierten Bedingungen in einem Priifkammerversuch
getestet. Unter normalen Verarbeitungsbedingungen (siehe
hierzu das aktuelle Technische Merkblatt) ist fiir die Nutzer keine
Beeintrachtigung zu erwarten.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Nassabriebklasse 1

Deckvermdgen Klasse 2

Emissionsarm und nonylphenolfrei
Mittlerer Glanz

Unbegrenzt ténbar nach StoColor System
TUV-gepriift und fremdiiberwacht

o Mechanisch héchst belastbar

o Bestdndig gegen Flachendesinfektionsmittel, schwache Sauren,
Laugen und mineralische Schmierstoffe

o Farbtonstabilitat

o Kiichen
o Badezimmer
o |ebensmittelbereiche

Funktionale Farben | 19






Verantwortung

VOC-Richtlinie 2010 und Umweltzeichen

VOC-Richtlinie 2010 fiir Farben und Lacke

Das Kurzel VOC steht fur Volatile Organic Compounds und damit
fur flichtige organische Verbindungen. Ziel der VOC-Richtlinie

ist die Reduzierung der Emissionen von Lésemitteln, die an der
Bildung des umwelt- und gesundheitsschadlichen Ozons beteiligt
sind. Der Aufbau der Norm fur Farben und Lacke erfolgt in den
Produktkategorien A bis L, wobei fir Innenfarben die Kategorien
A und B gelten.

Bei Sto-Innenfarben wird die VOC-Richtlinie weit mehr als nur
erfullt. Und das geben wir unseren Kunden schriftlich — auf
jedem Etikett und auf jedem Sicherheitsblatt. Die Verarbeitungs-
hinweise/Technischen Merkblatter finden Sie im Internet unter
www.sto.de.

Kategorie A fur alle matten, wasserbasierenden Beschichtungs-
stoffe: Laut Richtlinie dirfen maximal 30 g Losemittel pro Liter
Farbe enthalten sein. Sdmtliche TUV-tiberwachten Sto-Innenfarben
beinhalten 0,0 g Lésemittel.

Kategorie B fur alle glanzenden, wasserbasierenden Beschich-
tungsstoffe: Laut Richtlinie durfen maximal 100 g Losemittel
pro Liter Farbe enthalten sein. Samtliche TUV-Uberwachten
Sto-Innenfarben beinhalten 0,0 g Losemittel.

Damit sind Sto-Innenfarben das Synonym fur eine umwelt-
bewusste und gesunde Lebensraumgestaltung. Das Ergebnis
sind perfekte Wande und optimale Lésungen fur Mensch und
Umwelt — getreu dem Sto-Prinzip , Bewusst bauen”.



TOV-Siegel

Das TUV-Siegel , Emissionsarm, Schadstoffgepriift und Produktion iberwacht” ist eine
glaubwaurdige, verbraucherfreundliche sowie verbands- und herstellerunabhangige
Auszeichnung von industriellen Erzeugnissen. Der gesamte Ablauf der Zertifizierung
eines Produkts — von der Fertigungsstattenbesichtigung Uber die Laboruntersuchungen —
erfolgt durch die TUV-SUD-Gruppe. Diese fiihrt dariber hinaus auch regelméaBige un-
angemeldete Priufungen durch. Abgeprift werden dabei Gber 100 Schadstoffe wie Kon-
servierungsmittel, Aldehyde, Kohlenwasserstoffe, Sauren, Schwermetalle und Terpene.

Alle von der TUV-SUD-Gruppe gepriiften Sto-Innenfarben sind garantiert
~Emissionsarm, Schadstoffgepriift und Produktion iiberwacht” sowie frei von
fogging-aktiven Substanzen.

www.tuev-sued.de

natureplus®

Mit dem natureplus®-Qualitatszeichen werden Produkte ausgezeichnet, die strengsten

Kriterien bezluglich Umwelt, Gesundheit und Funktionalitdt gentigen. Damit fordert der

Verein flr zukunftsfahiges Bauen und Wohnen e.V. den Umwelt- und Gesundheitsschutz

im Bauwesen. natureplus

Innenfarben, die das natureplus®-Qualitdtszeichen tragen, sind garantiert frei von
Konservierungsmitteln und werden im Sinne der Oko-Bilanz ausschlieBlich aus
ressourcenschonenden Rohstoffen hergestellt.

www.natureplus.de

Umweltzeichen

Das 6sterreichische Umweltzeichen ist ein Garant fir umweltfreundliche Produkte und
Dienstleistungen. Die Anforderungen sind in Gber 40 Richtlinien festgelegt, die laufend
aktualisiert werden. Die grafische Gestaltung des Zeichens tragt unverkennbar die Hand-
schrift seines Schopfers, des weltbekannten Wiener Kiinstlers Friedensreich Hundertwasser.
Das Logo symbolisiert die Elemente der Okologie: Erde, Wasser, Natur und Luft.

Innenfarben, die Umweltzeichen tragen, miissen strengste Umweltkriterien erfiillen
und deren Einhaltung durch ein unabhangiges Gutachten nachweisen. Ausge-
zeichnet werden nur jene Produkte, die neben ihrer Umweltfreundlichkeit auch eine
angemessene Gebrauchstauglichkeit und Qualitat aufweisen.
www.umweltzeichen.at
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Der Wow-Effekt -
FUr die perfekte Wand

sto

Wer mit Sto-Innenfarben arbeitet, kennt ihn: den Wow-Effekt.
Dabei geht es um weit mehr als nur bunte Wande. Es geht um
innovative Produkte mit besonderen Eigenschaften. Es geht
um uneingeschranktes Wohlbefinden und ein gesundes Klima
in schadstofffreien Innenrdumen. Es geht um die Erfullung
aller Wiinsche. Kurzum: In Sto-Innenfarben steckt alles fur

die perfekte Wand. Und das immer zu einem optimalen Preis-
Leistungs-Verhéltnis und bei héchst flexiblen GebindegréBen —
vom 2,5-Liter-Eimer bis zum 500-Liter-Container.

Die maximale Farbtonvielfalt

Von Weif3 bis trendy Pink: Das StoColor System steht fur
800 verschiedene Farbtdne und Grauschattierungen. Damit
noch lange nicht genug: Am Hauptsitz Stihlingen hat Sto
die Rezepturen fir mehrere Millionen Farbtoéne, auf die man
selbst nach Jahrzehnten noch zurtickgreifen kann.

Begrenzt tonbar

Dieser Hinweis bedeutet, dass die jeweils gemeinte Farbe in der
Regel ausschlieBlich in Pastellténen erhaltlich ist. Einschrankungen
bei der Farbtonwahl kénnen sich ergeben aufgrund der Basis
einer Farbe (d.h., die maximale Pigmentzugabe ist begrenzt),
aufgrund des Bindemittels (z. B. bei Silikatfarben oder hohen
pH-Werten) und/oder aufgrund von Pigmenten (wie z.B. bei der
Photokatalyse von StoColor Climasan).

Unbegrenzt tonbar

Dieser Hinweis bedeutet maximale Farbtonvielfalt. Neben den
800 Farbténen des StoColor Systems sind auch RAL-Farbténe
lieferbar. Dartber hinaus kénnen individuelle Farben nach ge-
lieferten Mustern (z.B. Stoffe, Fliesen oder Teppichbdden) sowie
alle erdenklichen Wettbewerbsfarbtone erstellt werden.

Die maximale Funktionsvielfalt

So speziell die Anspriiche auch sind — Sto-Innenfarben garan-
tieren perfekte Ergebnisse bei jeder Anforderung: ob schnell zu
streichen oder problemlos zu reinigen, ob allergikergeeignet
oder isolierend, ob Schimmelschutz oder Bestéandigkeit gegen
Flachendesinfektionsmittel. Ein Highlight dieser Innovationskraft
ist StoColor Climasan: Die erste Innenfarbe, die mit normaler
Innenbeleuchtung aktiv die Raumluft reinigt — ganz ohne
Sonnenlicht.

Das sauberste Sortiment am Markt

Der Name Sto steht fur bewahrte Qualitat und die konsequente
Einhaltung hochster Umweltstandards. Selbst strengste Normen
und Richtlinien werden problemlos erfullt. So sind nahezu alle
von Sto entwickelten Innenfarben auch TUV-geprift — und da-
mit garantiert |6semittel- und weichmacherfrei sowie emissions-
arm. DarUber hinaus erflllen sie sogar die Europdische Norm
EN 71/3, womit sie theoretisch auch bei der Herstellung von
Kinderspielzeugen eingesetzt werden kénnten. Das Ergebnis
ist ein in jeder Hinsicht , sauberes” Sortiment.
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Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA
EhrenbachstraBe 1
79780 Stiihlingen
Telefon 07744 57-0
Telefax 07744 57-2178

Infoservice

Telefon 07744 57-1010
Telefax 07744 57-2010
infoservice@sto.com

www.sto.de

Sto = Bewusst bauen.

Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Baden-Wiirttemberg
August-Fischbach-StraBe 4
78166 Donaueschingen
Telefon 0771 804-230
Telefax 0771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Bayern
MagazinstraBe 83
90763 Firth

Telefon 0911 76201-21
Telefax 0911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Mitte
UllsteinstraBe 98-106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon 030 707937-100
Telefax 030 707937-130
vr.mitte.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Nord
Am Knick 22-26

22113 Oststeinbek
Telefon 040 713747-100
Telefax 040 713747-120
vr.nord.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Nordrhein-Westfalen
MarconistraBe 12-14
50769 KoIn-Feldkassel
Telefon 0221 70925-123
Telefax 0221 70925-148
vr.nrw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Rhein-Main
GutenbergstraBe 6

65830 Kriftel

Telefon 06192 401-411
Telefax 07744 57-4116
vr.rheinmain.de@sto.com

Die komplette Ubersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden

Sie im Internet unter www.sto.de
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